KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

SEKCJA1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | ID  ENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

11

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Nazwa: Klej butapren

Zawiera: Benzyglekka obrabian wodorem (ropa naftowa), aceton.
Nr CAS: Nie dotyczy

Nr WE: Nie dotyczy

Nr indeksowy: Nie dotyczy

Nr rejestracji: Nie dotyczy

Data sporgdzenia karty: 31-08-2002 r.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancjiribszaniny oraz zastosowania odradz
Zastosowania zidentyfikowaneto faczenia gumy, skory naturalnej i sztucznej, tkanisuzowcow naturalnyc
i sztucznych, filcu, ceramiki, szktaylktadzin drewna, korka, itp.

Zastosowania odradzane: gpae, wszystkie inne pniwymienione powyej.

Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki

Dostawcabragon Poland
Spoitka z ograniczarodpowiedzialnécig Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Krakéw
tel: +48 12625 75 00+48 12 623 80 80;
fax:+48 12 637 79 30
www.dragon.biz.pl e-mail:info@dragon.biz.pl

Osoba odpowiedzialna za kadharakterystyki: Magdalena Cheglacz
e-mail: technologia@dragon.biz.pl

Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsc®srodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. +48 12 41 99 99, +48- 12 424 89 2
Telefon czynny codziennie przez catdobe.

ane

-

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrazenia wynikajce z wigciwosci fizykochemicznych:

Flam. Lig. 2 — Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zagma 2
H225 —Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zagrazenia dla czlowieka:
Skin Irrit. 2 — Dzialaniezrace/dranigce na sk, kategoria zagr@nia 2

H315- Dziala dranigco na skdg.
Eye Irrit. 2 — Powane uszkodzenie oczu/dziatanie Zrace na oczy, kategoria zagemia 2

H319- Dziata dranigco na oczy.
STOT SE 3- Dzialanie toksyczne na nad¥ docelowe — nagznie jednorazowe STOT nargednor.,

kategoria zagnoia 3

H336— Moze wywolywat uczucie senrigi lub zawroty gtowy.
Repr. 2— Dziata szkodliwie na rozrodcéh kategoria zageeenia 2

H361 - Podejrzewa sj ze dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko w tonie matki.
EUHO066 — Powtarzajce sé naraenie mae powodowda wysuszenie lub gkanie skory.

Zagrazenia dlasrodowiska:
Aquatic Chronic 3 — Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria zaggaia 3.
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2.3

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami
H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powagdujtugotrwate skutki.

Elementy oznakowania

Piktogram: GHS02 GHSO07 GHSO08
Hasto ostrzegawcz&IEBEZPIECZE NSTWO

Zwroty wskazujce rodzaj zagreenia:

H225 —Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H315- Dziata dranigco na skag.

H319- Dziata dranigco na oczy.

H336 —Moze wywotywa: uczucie senrii lub zawroty gtowy.

H361 —Podejrzewa si ze dziataszkodliwie na ptodn& lub na dziecko w tonie matki.
H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powagdujtugotrwate skutki.
EUHO066 — Powtarzajce sé naraenie mae powodowda wysuszenie lub ¢gkanie skory.

Zwroty okrelajagce warunki bezpiecznego stosowania:

P102 —Chronk przed dziémi.

P210 —Przechowywé z dala odirodet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/gmych powierzchni.

Palenie wzbronione.

P301+P310 -W PRZYPADKU POLKNIEECIA: Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub
Z lekarzem.

P302+P352 -W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR\: Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem.

P304+P340 -W PRZYPADKU DOSTANIA SE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadilub wynies¢
poszkodowanego saieze powietrze i zapewbiwarunki do odpoczynku w pozycji urrdiwiajacej
swobodne oddychanie.

P501 - Zawartaé/pojemnik usuwé do firmy posiadajcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowy

przepisami.

Inne zagraenia
Zadna z substancji wchogta/ch w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriow PBB VPvB zgodnie z zgdznikiem
Xl do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006.

mi

SEKCJA 3:  SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy.

Mieszaniny
Ksylen:
nr rejestracji: 01-2119555267-33-XXXX

Nazwa substanciji: Nr indeksowy: nr CAS nr WE ut. masowy w %
m-Ksylen 601-022-00-9 108-38-3 203-576-3 18 - 23

Zagrazenia wynikajce z wigciwosci fizykochemicznych:
Flam. Lig. 3 —Substancja ciekla tatwopalna, kategoria zagnia 3
H226 -tatwopalna ciecz i pary.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

Zagrazenia dla czlowieka:
Acute Tox. 4 —Toksycznd¢ ostra, kategoria zagrenia 4
H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze slgér
H332 -Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.
Skin Irrit. 2 — Dzialaniezrace/dranigce na ské, kategoria zagrenia 2
H315 - Dziala dranigco na skég.

Zagraenia dlasrodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

Nazwa substanciji: hNdeksowy: nr CAS WE ut. masowy w %
p-ksylen 601-022-00-9 106-42-3 203-396-5 8-15

Zagrazenia wynikajce z wiagciwosci fizykochemicznych:
Flam. Liq. 3 —Substancja ciekla tatwopalna, kategoria zagnia 3
H226 -tatwopalna ciecz i pary.

Zagraenia dla czlowieka:
Acute Tox. 4 —Toksycznd¢ ostra, kategoria zagrenia 4
H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor
H332 -Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.
Skin Irrit. 2 — Dziataniezrace/dranigce na skéy, kategoria zagrenia 2
H315 -Dziata dranigco na ské.

Zagreenia dlasrodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

Nazwa substancji: Nr indeksowy: nr CAS nr WE ut. masowy w %
etylobenzen 601-023-00-4 100-41-4 202-849-4 2-13

Zagrazenia wynikajce z wigciwosci fizykochemicznych:
Flam. Lig. 2 - Substancja ciekta fatwopalna, kategoria zagnia 2
H225 -Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zagrazenia dla cziowieka:
Acute Tox. 4 —Toksycznd¢ ostra, kategoria zagrenia 4
H332 -Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.

Zagreenia dlasrodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

Nazwa substanciji: Nr indeksowy: nr CAS nr WE ut. masowy w %
o-ksylen 601-022-00-9 95-47-6 202-422-2 02-7

Zagrazenia wynikajce z wigciwosci fizykochemicznych:
Flam. Lig. 3 —Substancja ciekla tatwopalna, kategoria zagnia 3
H226 -tatwopalna ciecz i pary.

Zagrazenia dla czlowieka:
Acute Tox. 4 —Toksycznd¢ ostra, kategoria zagrenia 4
H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze slgér
H332 -Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.
Skin Irrit. 2 — Dziataniezrace/dranigce na skay, kategoria zagrenia 2
H315 -Dziata dranigco na ské.

Zagreenia dlasrodowiska:
Nie jest klasyfikowany.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

Nazwa substanciji: Nr indeksowy: nr CAS nr WE ut. masowy w %
Benzyna lekka obrabiana  649-328-00-1 64742-49-0 265-151-9 10-13

wodorem (ropa naftowa)
Nr rejestracji: 01-2119475133-43-XXXX

Zagrazenia wynikajce z widciwosci fizykochemicznych:
Flam. Lig. 2 — Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zzgma 2
H225 —Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zagrazenia dla czlowieka:
Skin Irrit. 2 — Dziataniezrace/dranigce na skéy, kategoria zagrenia 2

H315- Dziata dranigco na skag.
STOT SE 3- Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nagznie jednorazowe STOT nargednor.,

kategoria zagnoia 3

H336— Moze wywolywa uczucie senriei lub zawroty gtowy.
Asp. Tox. 1—- Zagraenie spowodowane aspirackategoria zagtenia 1

H304 — Potknkcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé smiercig.
Repr. 2— Dziatanie szkodliwe na rozrodéZo kategoria zagreenia 2

H361 - Podejrzewa gj ze dziata szkodliwie na ptodé®lub na dziecko w tonie matki.

Zagraenia dlasrodowiska:
Aquatic Chronic 2 — Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria zaggaia 2
H411 - Dziafa toksycznie na organizmy wodne, powadujtugotrwate skutki.

Na podstawie uwagi P substancja nie jest klaswfdaa jako rakotworcza - zawaséo benzenu < 0,1%.

Zawartd¢ toluenu< 3%, zawarté&¢ n-heksanuk 3%.

Nazwa substanciji: Nr indeksowy: nr CAS nr WE otasowy w %
Aceton 606-001-00-8 67-64-1 200-662-2 10-15

nr rejestracji: 01-2119471330-49-XXXX

Zagrazenia wynikajce z wigciwosci fizykochemicznych:
Flam. Lig. 2 — Substancja ciekta tatwopalna, kategoria zzgma 2
H225 —Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zagraenia dla czlowieka:
Eye Irrit. 2 — Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy, kategoria zagemia 2
H319 — Dziata dranigco na oczy.
STOT SE 3- Dziatanie toksyczne na nady docelowe — nag@nie jednorazowe STOT nargednor.,
kategoria zagnoia 3
H336— Moze wywolywa uczucie senriei lub zawroty gtowy.
EUHO066 — Powtarzajce sé naraenie mae powodowda wysuszenie lub ¢gkanie skory.

Zagreenia dlasrodowiska:
Nie jest klasyfikowany.

SEKCJA 4:  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

Opissrodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe:

Poszkodowanego przytomnego wyprowgdznieprzytomnego wyni# ze skaonego srodowiska naswieze
powietrze, zapewnispokdj i ciepto. Przytomnego ugé w pozycji potsiedzcej, nieprzytomnego ukyé w pozycji
bocznej ustalonej; kontrolowa utrzymywa draznos¢ drog oddechowych. W przypadku zabuirze oddychaniu
podawd tlen; w przypadku braku oddechu stoséwatuczne oddychanie za poma@paratu AMBU. W przypadk
utrzymupcych sé dolegliwasci lub ztego samopoczucia zapewpbmoc lekarsk

=
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami
Kontakt ze skar:

Natychmiast zdj¢ zanieczyszczan odziez i buty. Zanieczyszczan skée umy¢ dokladnie wod
z mydtem lub tagodnym detergentem, a eaisie sptukéd duzg iloscia wody. W przypadku wyspienia
i utrzymywania si objawdw podranienia skonsultow@sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast piukeigglym strumieniem wody, usygé szkia kontaktowe (i sa)
i kontynuowa ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukaniania@ypowieki szeroko rozwarte i poruszgatka
oczry. W przypadku wyspienia i utrzymywania giobjawdéw podranienia skonsultow@sie z lekarzem. UWAGA
Nie stosowa zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkédpigowki.

Przew6d pokarmowy:
Natychmiast zapew&ipomoc medyczn NIE prowokowa wymiotéw. W przypadku wyspienia naturalnych
odruchowych wymiotéw trzyntaposzkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. ymadku wysfpienia
duszndci podawé tlen do oddychania.

Najwazniejsze ostre i opdione objawy oraz skutki narania
Pary powoduyj podranienie oczu, nosa, gardta. Powaguobudzenie, dziataj narkotycznie, depresyjnie na
osrodkowy ukfad nerwowy, bole i zawroty glowy, skuecaitra¢ przytomndci, $pigczke, zatrzymanie oddechu.
Dlugotrwate lub cegste naraenie mae spowodowa zaburzenie ze stronysmdkowego uktadu nerwowegp.
Kontakt ze skd&r moze spowodowé odttuszczenie i wysuszenie skéry. Kontakt z oczamaze powodowa
podranienie i bél. Po spyciu mogy wysfapi¢ nudndgci, wymioty.

Wskazania dotyece wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiejazegolnego
postpowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podagvaiczego doustnie i nie prowokowavymiotoéw. Personelowi medycznemu
udzielapcemu pomocy pokazakarie charakterystyki, etykietlub opakowanie.
Wskazéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki ga&nicze

Odpowiedniesrodki ganicze: dwutlenek wgla, proszki génicze, piany odporne na alkohol, rozproszongdy
wody.

Niewtasciwe srodki ganicze: zwarte strumienie wody.

UWAGA: Nalezy unikat jednoczesnego stosowania piany i wodyensaeir, powierzchng, poniewa woda niszczy

piarg

Szczegollne zagrenia zwjzane z substangcjub mieszanig
Wysoce tatwopalna mieszanina. Pargzske od powietrza, rozprzestrzeniag przy powierzchni ziemi, gromaglz
sig¢ w dolnych partiach pomieszare zagkbieniach terenu; twosz mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Zamknkte pojemniki narzone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury sneisplodowa w wyniku wzrostu
cisnienia wewatrz nich. Unik& wdychania produktéw spalania — mogtwarzé zagraenie dla zdrowia
W wyniku spalania magtworzy sie tlenek i dwutlenek wgla.

Informacje dla stray pazarnej

Posipowa: zgodnie z procedurami obaujgcymi przy gaszeniu pardéw chemikaliow. W przypadku paru
obejmupcego due ilosci produktu, usugt/ewakuowé z obszaru zageenia wszystkie postronne osoby.zBRo
gast z bezpiecznej odlegloi, zza oston lub przy ayciu bezzalogowych dziatek. Weztvakipy ratownicze
Zamknkte pojemniki narzone na dziatanie ognia lub wysokiej temperaturpdht rozproszonymi grdami wody
z bezpiecznej odlegdoi (grazba wybuchu), o ile to mdiwe i bezpieczne usud je z obszaru zagzenia. PO
usungciu z obszaru zaggenia kontynuowa zraszanie do momentu catkowitego schtodzenia. ddipusci¢c do
przedostania sisciekédw po gaszeniu do kanalizacji i zbiornikéw wgdh. Powstateicieki i pozostatéci po
pozarze usuwéa zgodnie z obowgizujgcymi przepisami. Osoby bigre udzial w gaszeniu paru powinny by
przeszkolone, wyposane w aparaty oddechowe z niezalam doptywem powietrza oraz pegtodziezg ochronn.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

6 SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualnesrodki ostra@naosci, sprzt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zawiadomt otoczenie o awarii. Usyd z obszaru zagienia wszystkie osoby nie bigme udziatu w likwidacji
skutkow zdarzenia. W razie koniecZob zarzdzic ewakuagj. Wezwa& Paistwows Straz Pazarmg, ekipy
ratownicze oraz PoligjPaistwowg. W akcji ratunkowej magbrat udziat jedynie osoby przeszkolone, wypasze
we wigciwa odziez i sprzt ochronny. Uniké& zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdygra. UWAGA:
Uwolniona ciecz tatwo odparowuje. W przypadku uviefia w zamkrgtym pomieszczeniu zapewnijego
skuteczy wentylacg/wietrzenie. Stosowasrodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 kactyarakterystyki
UWAGA: Mieszanina wysoce tatwopalna, obszar zagny wybuchem; pary €ksze od powietrza, twogz
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary momgprzestrzeniasic wzdtuz podtogi/gruntu do odlegtychrédet
zaptonu i stwarzazagraenie spowodowane cofgym st ptomieniem. Usugt wszelkiezrédta zaptonu — ugas
otwarty ogid, nie pal¢ tytoniu, nie aywa¢ narzdzi i uradzen iskrzacych, wyeliminowé& gorce powierzchnie
i inne zrodla ciepta. Zastosowasrodki ostr@noici zapobiegajce wyladowaniom elektrostatycznym. Pary
rozciexcza rozproszonymi pidami wody.

6.2 Srodki ostranosci w zakresie ochrongrodowiska
Nie dopuci¢ do przedostania siproduktu do studzienegciekowych, wadd lub gleby. W przypadku uwolnien
duwzych ilosci produktu powiadondi odpowiednie stby bhp, ratownicze i ochronyrodowiska oraz organy
administraciji.

a

6.3 Metody i materiaty zapobieggje rozprzestrzenianiugsskazenia i shizgce do usuwania skania
Jezeli to maldiwe i bezpieczne, zlikwidowa lub ograniczy wyciek (uszczeldi, zamkré doptyw cieczy,
uszkodzone opakowanie urii& w opakowaniu awaryjnym). Ogranigzyozprzestrzenianie esirozlewiska przez
obwatowanie terenu; zebranezeulosci cieczy odpompowywa Mate ilosci rozlanej cieczy przysypaniepalnym
materialem chtonnym (ziemia, piasek wermikulit),bz do zamykanego pojemnika na odpady. W razie
konieczndci skorzysta z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwigania odpadow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Odnies¢ sig rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

7 SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostranoici dotyczace bezpiecznego pegbwania

Zapobieganie p@arom i wybuchom: zapobie@atworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowychezsh par;
wyeliminowa zrodta zaptonu — nieaywaé otwartego ognia, nie pdlinie wywaé¢ narzdzi iskrzcych i odziey
z tkanin podatnych na elektryzacjchront zbiorniki przed nagrzaniem, instaloévairzadzenia elektryczn
w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosofvanostkowanie i uziemienie. Pracoivav dobrze wentylowanyc
pomieszczeniach. W miejscu stosowania i przechowavaapewrd tatwy dost¢p do srodkéw gdniczych oraz
sprztu ratowniczego (na wypadek sru, rozlania, wycieku itp.). UWAGA: Optdione, nieoczyszczone
pojemniki mog zawier& pozostatéci produktu (ciecz, pary) i magstwarzé zagraenie paarowe/wybuchowe|
Zachowd& ostrazno$¢. Nieoczyszczonych opakowabiornikow nie wolno: ci¢, wiercié, szlifowat, spawé ani
wykonywat tych czynnéci w ich pobliu.

1%

=

Zapobieganie zatruciom: Unikaanieczyszczenia oczu; unikevdychania par; zapobiegdaworzeniu szkodliwych
stezen par w powietrzu; pracowaw dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestizgmalstawowych zasgd
higieny: nie j&¢, nie pt, nie palé tytoniu na stanowisku pracy, 2@orazowo po zakezeniu pracy mgrece wod
z mydiem, nie dopuszcéado zanieczyszczenia ubrania. Produkt doskonaletawizh sé przez ské. Nie
dopuszczado oblania produktem, zwlaszczazgch powierzchni ciata. Zanieczyszczone, glasicte ubrania zdi
i usury¢é w bezpieczne miejsce z dala oddet ciepta izrédet zaptonu. Przed ponownymygiem upré. Stosowa
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srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjamaimieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystykip&@anic
tatwy dostp do sprztu ratunkowego (na wypadek g@u, uwolnienia itp.).

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym inforendgtycace wszelkich wzajemnych

niezgodnéci

Magazynowd w oryginalnych, szczelnie zamktych i wiasciwie oznakowanych opakowaniach lub zbiornikach
przeznaczonych do tego produktu. Opakowania z pteduchront przed promieniami stonecznymi. Pozio
przeznaczone do sktadowania powinné hienasikliwe. Zapewnt odpowiedns wentylacg i uziemienie. Na
terenie magazynu przestrzégaakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Podangnki magazynowania
dotycz rowniez préznych nieoczyszczonych opakofivdDsoby majce kontakt z produktem przeszkok zakresu
wiasciwosci fizykochemicznych mieszaniny oraz wynifeych z nich zagrien.

Szczegoblne zastosowanie(-ahkowe
Zob. sekcja 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

DNE Lonsumen(Wdychanie, toksyczrgé ostra, 15 minut) 640 - 1200 mgim

Parametry dotyegce kontroli

Ksylen:
Ksylen mieszanina izomeréw

NDS: 100 mg/rd,
TWA (8h): 221 mg/m,
STEL (15 min): 442 mg/f

Etylobenzen:
NDS: 200 mg/r,

NDSCh: 400 mg/rf
TWA (8h): 442 mg/m,
STEL (15 min): 884 mg/f

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
NDS: 500 mg/rf,
NDSCh: 1500 mg/f

Aceton

NDS: 600 mg/r,
NDSCh: 1800 mg/m
TWA (8h): 1210 mg/my

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dafalistopada 2002 r. w sprawie najivaejszych

dopuszczalnych gt i natezern czynnikéw szkodliwych dla zdrowia snodowisku pracy (Dz.U.2002

Nr 217, poz. 1833 z phiejszymi zmianami).

e Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 200@Qistanawiagca pierwsz liste indykatywnych

wartasci granicznych nargenia na czynniki zewtrzne podczas pracy w zygku z wykonaniem dyrektywy

Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpimtwa pracownikow przed ryzykiem gzanym
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (WE 200@9 z péniejszymi zmianami).

Wartosci DN(M)EL i PNEC:

Ksylen:
Brak danych.

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
DNELpracownik(Wdychanie, toksyczr$é ostra, 15 minut) 1100 - 1300 mg/m
DNELpracownik(Wwdychanie, toksyczr$é przewlekta, 8h) 840 mgfm

Wersja: MSDS/DKBN/06-08-2015/PL data aktualizacji: 06-08-2015 r. Strona 7 z 18




8.2

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

DNELonsumen(Wdychanie, toksyczrié przewlekta, 24h) 180 mgAn
PNEGuoda, osad, gleba, oczyszczalftakow nie dotyczy
Aceton:

DNELpracownik(Wwdychanie, toksyczrio ostra) 2420 mg/tn
DNELpracownik (Skora, toksyczni przewlekta) 186 mg/kg bw/dzie
DNELpracownik(wdychanie, toksyczrié przewlekta) 1210 mg/tn
DNELkonsumendSkOra, toksycznig przewlekta) 62 mg/kg bw/dzie
DNELkonsumen(Wdychanie, toksyczr$é przewlekia) 200 mg/tn
DNELkonsument(doustnie, toksyczrié przewlekta) 62 mg/kg bw/dzie
PNEGuoda stodka 10,6 mg/L
PNEGuoda morska 1,06 mg/L
PNEC)sad woda stodka i woda morska 30,4 mg/kg osad
PNEGyeba 29,5 mg/kg gleby
PNEC)czyszczalniéciekéw 100 mg/L

Informacije o procedurach monitorowania zawanitsktadnikow niebezpiecznych w powietrzu:

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. wrasvie bad@ i pomiaréw czynnikdy
szkodliwych dla zdrowia yrodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166);

* PN-ISO 4225:1999 Jaké powietrza. Zagadnienia ogélne. Terminologia.

* PN-EN 14042:2010 Powietrze na stanowiskach pracgeWwodnik gytkowania i stosowania procedur
oceny naraenia na czynniki chemiczne i biologiczne.

* PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy.y@¢yte oceny natania inhalacyjnego na czynni
chemiczne przez poréwnanie z wactami dopuszczalnymi i strategia pomiarawa

Jezeli skzenia poszczegdllnych substancji na stanowisku peacystalone i znane, doborirodkéw ochrony
indywidualnej naley dokonywa& z uwzgkdnieniem ich stzenia, czasu ekspozycji oraz czyiciowykonywanych
przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, kiedyzshia substancji na stanowisku pracy niezeane, naley
stosowa srodki ochrony indywidualnej o najwgzej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zoboyriany zapewni, aby stosowan&odki ochrony indywidualnej oraz odzi€ubranie roboczs
posiadaty wiéciwosci ochronne i w@ytkowe oraz zapewdi odpowiednie ich pranie, konserwgcjnapravg
i odkazanie.

Zalecane badania vegine i okresowe pracownikéw naleprzeprowadzi zgodnie z:

« Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d3lamaja 1996 r. w sprawie przeprowadza
badai lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyczndp&pzdrowotnej nad pracownikami oraz orzet
lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w KsigelPracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 3
Z p&niejszymi zmianami).

Kontrola naraenia
Stosowandrodki ochrony osobistej powinny spetaiarymogi:
« Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005w sprawie zasadniczych wymagedla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 2B8z. 2173).

Stosowne techniczrigodki kontroli:

Zalecane s wentylacja ogoélna i/lub wygg miejscowy w celu utrzymania ¢genia czynnika szkodliweg
w powietrzu poniej ustalonych wartzi dopuszczalnych sten. Preferowany jest wygy) miejscowy, poniewa
umazliwia kontrole emisji uzrodta i zapobiega rozprzestrzenianigi sa caty obszar pracy. Otwory zasysaj przy
wentylacji miejscowej winny znajdowasi¢ ponizej lub bezpérednio przy ptaszczyie roboczej. Wywiewnik

z wentylacji ogélnej powinny lyumieszczone zaréwno przy podtodze jak i w szczgfawgsci pomieszczenia.

Uziemi¢c wszystkie urzdzenia (rowni¢ zbiorniki magazynowe) wykorzystywane do pracy aduktem. Stosowal
narzdzia nieiskrzce.

Indywidualnesrodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). Zahe wyposgenie miejsca pracy w wodny natrysk
ptukania oczu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami
Ochrona skéry:

Nosi rekawice ochronne np. z materialu Viton, grébd,5 mm, czas przenikania > 480 minut (wg PN-
374-3:2005). Zaleca iregularne zmienianiegkawic i natychmiastowich wymiarg, jesli wystapia jakiekolwiek
oznaki ich zuaycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawieni&) 2zmiany w wygldzie (kolorze, elastyczdoi,

ksztatcie). Ubrania ochronne skiagtzg st z bluzy zapjtej pod szy i zapetymi mankietami, spodni wykmnych
na buty. Obuwie ochronne olejoodporne, anglipgowe. W miejscach wygpowania strefy zagemnej wybuchen
zar6wno ubranie wierzchnie jak i buty powinny énimozliwos¢ odprowadzania tadunkéw elektrostatyczny
Spodnie wytaone na cholewki butéw.

* PN-EN 374-1:2005 gkawice chronjce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizindemminologia
i wymagania.

* PN-EN 374-3:2005 gawice chronjce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizinéiznaczanig
odporngci na przenikanie substancji chemicznych.

Ochrona dr6g oddechowych:

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylagg s wymagane; przy nateniu na sizenie par
przekraczajce dopuszczalne wakm stosowa zatwierdzony respirator z filtrem typu A2. W pragku prag
W ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zadeirttlenu w powietrzu / diej, niekontrolowanej emisji
wszystkich okolicznéci, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje dostagtazchrony, stosowaaparat oddechow

Z niezalenym dopltywem powietrza.

 PN-EN 14387+A1:2010 Sptiz ochronny uktadu oddechowego. Pochtaniacz(-e)ltiofiochtaniacz(-e)
Wymagania, badanie, znakowanie.

Kontrola naraeniasrodowiska:

Unika¢ przedostania sisubstancji do glebyciekéw, ciekéw wodnych.

SEKCJA 9:

WLA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

EN

%

~

9.1

Informacje na temat podstawowych waavosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad

b) Zapach

c) Prég zapachu

d)pH

e) Temperatura topnienia/krzepgnia
f) Pocatkowa temperatura wrzenia
g) Temperatura zaptonu

h) Szybka¢ parowania

i) Palng¢ (ciata statego, gazu)

j) Gorna/dolna granica wybuchowad
k) Preznos¢ par

) Gestos¢ par

m) Gestas¢ bezwzgédna

n) Rozpuszczalni

0) Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda
p) Temperatura samozaptonu

g) Temperatura rozktadu

zOHa, lepka ciecz
lekko gryey
brak danych
nie dotyczy
brak danych
> Q5
ok°G
brak danych
nie dotyczy
brak danych
brak danych
brak danych
0,9 £ 0,05 g/cmv 20°C
w rozpuszczalnikach organicznych
brak gatm
brak danych
brak danych

Wersja: MSDS/DKBN/06-08-2015/PL
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

r) Lepkasé¢ > 20,5 mdts w temp. 40C

s) Wiasciwosci wybuchowe pary z powietrzem twgrnieszaniny
wybuchowe

t) Wiasciwosci utleniagce nie posiada

9.2 Inne informacje
Brak danych.

10 SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnaé
Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2 Stabilng¢ chemiczna
Nie wystpuja niebezpieczne reakcje podczas magazynowarianania zgodnie z instrukgj

10.3 Mozliwos¢ wystpowania niebezpiecznych reakcji
Pary mog tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

10.4 Warunki, ktérych naley unika

Wyeliminowa wszelkie zrédta zaptonu: iskry, wytadowania elektrycZnp statycznej, otwarty ptomie zrédta
ciepta.

10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, stone kwasy — azotowy, siarkowy i ich mieszaninyaték Zmikcza lub rozpuszcza niektére
tworzywa sztuczne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie ulega rozktadowi przyayciu zgodnym z przeznaczeniem. Tlenek i dwutleneglavprzy spalania.

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkow toksykologicznych
Istotne klasy zageenia, dla ktérych przedstawia shformacje to:

ATEmix (skéra, warté obliczona) = 2 244 mg/kg m.c.
ATEmix (inhalacja, wart& obliczona) = 22,4 mg/|

Ksylen:

a) toksyczné ostra;
LD50 (ksylen, doustnie, szczur) 4300 mg/kg
LD50 (ksylen, doustnie, mysz) 1590 mg/kg
LD50 (etylobenzen, doustnie, szczur) 3500 mg/kg
LC50 (ksylen, wdychanie, szczur, 4h) 8000 ppm
LC50 (ksylen, mysz, wdychanie, 6h) 3907 ppm
LC50 (o-ksylen, szczur, wdychanie, 4h) 6350 ppm
LC50 (o-ksylen, szczur, wdychanie, 6h) 6700 ppm
LD50 (etylobenzen, krdlik, skora) 1780Mkg

b) dziataniezragce/draniace na skay;

Dziata draniagco na ské, przy dizszym kontakcie ze skgmoze powodowa powstanie pcherzy.

Wersja: MSDS/DKBN/06-08-2015/PL data aktualizacji: 06-08-2015 r. Strona 10 z 18




‘ . KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z péiejszymi zmianami
¢) powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy;

Opary i ksylen w postaci ciektej dziadajirazniagco na oczy i btongluzowe. Etylobenzen dziata drdgco na oczy
moze uszkadzarogowle.

d) dziatanie uczulgfe na drogi oddechowe lub skpr
Brak dos¢pnych danych.
e) dziatanie mutagenne na komaorki rozrodcze;
Nie czynnikiem mutagennym. Test Amesa na Salmargihimurium wg OECD 471 przyeseniu 20uL/mL.
f) rakotworczdc;
Nie dziala rakotworczo w testach na zwigazh.
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo
Nie wptywa na rozrodczé.
h) dziatanie toksyczne na nady docelowe — nat@nie jednorazowe;
Brak dos¢pnych danych.
i) dzialanie toksyczne na nady docelowe — nat&nie powtarzane;
Brak dos¢pnych danych.
j) zagrazenie spowodowane aspiragcj
Ryzyko aspiracji w razie wymiotow.

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
a) toksycznéc ostra;

LD50 (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur, 4h) 5610 mg/m
LD50 (skora, krélik) 2000 mg/kg

b) dziataniezragce/draniace na skay;

Powoduje pkanie i tuszczenie siskory na skutek jej wysuszenia i odttuszczeniay piftuzszym lub czstym
kontakcie powoduje podiaienie skéry. Dhtaszy (kilkugodzinny) bezpwmedni kontakt z ciegzmoze powodowa
bolesne pieczenie, gdzenie, powstanieggherzy.

¢) powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy;

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Wysokie stenia par/mgty lub piniecie cieczy|
do oka mog powodow& podranienie bton §luzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzavégniub
przegciowe podranienie oczu.

d) dziatanie uczulagre na drogi oddechowe lub skpr

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.
e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione.
f) rakotworczdg;

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nieg sspetnione. Na podstawie uwagi P substancja nie
klasyfikowana jako rakotwércza.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodazo

Ze wzgkdu na zawartg toluenu i/lub n-heksanu podejrzewa, sie dziata szkodliwie na ptodédlub na dziecko W
tonie matki.

Wersja: MSDS/DKBN/06-08-2015/PL data aktualizaciji: 06-08-2015 r. Strona 11 z 18
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. KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z péiejszymi zmianami
h) dziatanie toksyczne na nady docelowe — naé@nie jednorazowe;

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — droga namnia: wdychanie. W okresie do kilku godzin pojawia
pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesolprzyspieszenie pracy serca. Stan ogélny przypamimojenie

alkoholowe. W nagpnej kolejndci wystkpujg zawroty i bole gtowy, nudrsai, wymioty, zaburzenia rownowadi

senng¢, $pigczka. W razie pracy ze zbiornikami z oparami pradukystpujgce tam wysokie stenia powoduj
szyblg utrat przytomndci i zejscie $miertelne. W zatruciu doustnym mpwysigpi¢ béle brzucha, wymioty, mag
wystgpi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym.

i) dzialanie toksyczne na nady docelowe — nat&nie powtarzane;

W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione. Powtarzge sé lub diugotrwate nargenie mae
powodowa wysuszenie, gkanie i przewlekie stany zapalne skéry. Diugotrwadgaenie na dziatanie par me
powodowa zaburzenia ze strongmdkowego uktadu nerwowego.

j) zagrazenie spowodowane aspiragcj

W przypadku przedostaniasjzachhgniecia) produktu z uktadu pokarmowego do ptuczmalogé do powanego
ich uszkodzenia — nie dopuszézdo wymiotéw. Mog wystpi¢ objawy ogdélnotoksyczne analogiczne jak p
naraeniu inhalacyjnym 0 zaburzenia oddychania, pademie ptuc z gagczks i kaszlem; wysokie dawki mag
powodowa zaburzenia ze stronygmdkowego uktadu nerwowego. W przypadkezkiego zatrucia mege nasipi¢
utrata przytomnszi, $pigczka, mae nasipi¢ zgon z powodu niewydoldoi oddychania.

Aceton:

a) toksycznéc ostra;
LD50 (doustnie, szczur) 5800 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur, 4h) 76000 m§/m

LD50 (skora, krolikswinka morska) 7400 mg/kg

b) dziataniezragce/draniace na skay;
Substancja nie jest dmsigca (badanie in vivo).
Moze powodowad odttuszczenie skéry, wysuszeniekanie i stany zapalne skory.

¢) powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy;

Substancja deaiaca na oczy. Mze wystpi¢ lekkie podranienie oczu, pieczenie oraz tzawienie. diycie cieczy|
do oka powoduje podzaienie z uczuciem kiucia, tzawieniem, zaczerwier@em bélem (badanie OECD 405, t¢
Draize).

d) dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skpr
Nie stwierdzono (badanie in vivo, badanie na gruiqmhotnikow).
e) dziatanie mutagenne na komaorki rozrodcze;
Nie stwierdzono (badania in vitro oraz in vivo).
f) rakotworczdg;
Nie stwierdzono (badania in vitro oraz in vivo).
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo
Nie stwierdzono (badanie ptodiwd, badanie toksyczioi w okresie prenatalnym).
h) dziatanie toksyczne na nady docelowe — nai@nie jednorazowe;
Pary mog wywotywat uczucie senrigi i zawroty gtowy.
i) dziatanie toksyczne na nady docelowe — narenie powtarzane;

Nie stwierdzono.
j) zagrazenie spowodowane aspiragcj

Nie stwierdzono.

rzy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznaéé
Wyniki bada s3 dostpne dla toksyczrimi ostrejsrodowiska wodnego, niedesine dla osadu oraz gleby.

Ksylen:

LC50 (toksycznéc, ryby — Lepomis macrochirus, 96h) 20,9 mg/L
LC50 (toksycznéc, ryby - Pimephales promelas, 96h) 26,7 mg/L
LC50 (toksycznéc, ryby — Carassiuus auratus, 96h) 16,9 ppm
LC50 (toksycznéc, ryby — Poecilia reticulata, 96h) 34,7 mg/L
0-ksylen:

LC50 (toksycznét, ryby — Pimephales promelas, 96h) 16,1 mg/L
LC50 (toksyczné&t, ryby — Poecilia reticulata, 96h) 12 mg/L
LC50 (toksyczné&t, ryby — Oncorhynchus mykiss, 96h) 7,6 mg/L
LC50 (toksycznét, ryby — Poecilia reticulata, 7 dni) 35 ppm
LC50 (toksyczné&t, skorupiaki — Daphnia magna, 24h) 1 mg/L
m-ksylen:

LC50 (toksycznéc, ryby — Poecilia reticulata, 96h) 12,9 mg/L
LC50 (toksycznéc, ryby — Oncorhynchus mykiss, 96h) 8,4 mg/L
LC50 (toksycznéc, skorupiaki — Daphnia magna, 24h) 4,7 mg/L
p-ksylen:

LC50 (toksycznéc, ryby — Poecilia reticulata, 96h) 8,8 mg/L
LC50 (toksycznéc, ryby — Oncorhynchus mykiss, 96h) 2,6 mg/L
LC50 (toksyczné&t, skorupiaki — Daphnia magna, 24h) 3,6 mg/L
Etylobenzen:

LC50 (toksyczné&t, ryby — Poecilia reticulata, 96h) 97,1 mg/L
LC50 (toksyczné&t, ryby — Lepomis macrochirus, 96h) 32 mg/L

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
Srodowisko wodne:

EL50 (toksycznét ostra, bezkigowce stodkowodne — Daphnia magna, 48h) 4,5 mg/L
NOEC (toksyczn& przewlekta, bezkigowce — Daphnia magna, 21dni) 2,6 mg/L
EL50: (toksycznét ostra, glony stodkowodne — Pseudokirchnerella apitata, 72h) 3,1 mg/L
LL50 (toksycznéc ostra, ryby stodkowodne — Pimephales promelas) 96h 8,2 mg/L
NOEL (toksycznéc¢ przewlekia, ryby stodkowodne — Pimephales promédldasini) 2,6 mg/L
Osad:

Badanie toksyczrgi na organizmach osadu: brak (badanie naukowaagadnione)

Srodowisko hdowe:

Badanie toksyczrigi na bezkggowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksyczrgi na ralinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksyczrigi na ptakach: brak (badanie naukowo nieuzasadpione

Aceton:

Wyniki bada& s3 dostpne dla toksycznimi ostrejsrodowiska wodnego, niedesine dla osadu oraz gleby.
Srodowisko wodne:

LC50 (toksycznéc ostra, bezkmgowce stodkowodne — Daphnia pulex, 48h) 8800 mg/L
LC50 (toksycznéc ostra, bezkmgowce stonowodne — Artemia salina, 24h) 2100 mg/L
NOEC (toksyczn& przewlekta, bezkigowce — Daphnia magna, 28dni) 2212 mg/L

LOEC (toksycznéc ostra, glony stodkowodne — Microcystis aerugin@shni) 530 mg/L
NOEC (toksyczn& ostra, glony stonowodne — Prorocentrum minimuni)96 430 mg/L
LC50 (toksycznét ostra, ryby stodkowodne — Oncorhynchus mykiss) 96h 5540 mg/L

LC50 (toksycznét ostra, ryby stonowodne — Alburnus alburnus, 96h) 11000 mg/L
Badanie toksyczrigi przewlektej na rybach: brak (badanie naukowairésadnione)
Osad:

Badanie toksyczrigi na organizmach osadu: brak (badanie naukowaagadnione)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami
Srodowisko hdowe:

Badanie toksyczrigi na bezkggowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksyczrigi na ralinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

LC50 (toksycznét, dzdzownica, 48h) 100 — 1000g/cn?

12.2 Trwatos¢ i zdolna¢ do rozktadu
Ksylen:
tatwo biodegradowalny
- 50 — 70% po 5 dniach: tlenowdgieki komunalne,
- okres potowicznego zaniku w wodach podziemngéh= 116 dni,
- okres potowicznego zaniku w glebie: 2 — 7 dni,
- okres potowicznego zaniku w atmosferze: 8 -4

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):

Biotyczne:

Zdolnds¢ do biodegradacii: wiziwie biodegradowalny (>74% (test gYpPpo 28 dniach.
Badanie symulacji aktywowanych szlamow: nie doyyesubstancja UVCB.
Abiotyczne:

Hydroliza jako punkcja pH: nie zachodzi

Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi

Aceton:

Biotyczne:

Zdolnas¢ do biodegradaciji: tatwo biodegradowalny (OECD 3038.0 + 2.2% po 28 dniach)

Badanie symulacji aktywowanych szlamoéw: brak

Abiotyczne:

Hydroliza jako punkcja pH: aceton jest odpornyhgdrolize (badanie rozktadu w glebie)

Identyfikacja produktow rozktadu podczas fotolilgnek wegla, dwutlenek wgla, metanol, formaldehyd
Fotoliza: 18.6 — 114.4 dni

12.3 Zdolnas¢ do bioakumulacii

Ksylen: Potencjat bioakumulacyjny: BCRB0 dla wszystkich sktadnikow.
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowag:ddityczy — substancja UVCB.
Aceton: Wspoiczynnik biokoncentracji (BCF): 3 (it wyliczona).

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Ksylen: Wysoka do umiarkowanej (Koc od 48 dla gk&ru do 540 dla p-ksylenu i 520 dla etylobenzenu)
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowajtaBae adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — substhbyCB.
Szybko odparowuje z powierzchni gletig powinien
przenikado wod gruntowych.
Aceton: Badanie adsorpcji/desorpcji — sorpcja, @lkd: 1,5 L/kg w 28C. Moze przeniké do gleby i mae by
transportowany przez wody gruweo

12.5 Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji wchogtzych w sktad mieszaniny nie spetnia kryteriow PBB VPvB zgodnie z zgdznikiem
XII.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
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Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

13 SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Kod odpadu: 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwavieejace rozpuszczalniki organiczne lub inne substa
niebezpieczne.

Nie usuwa do kanalizacji. Nie dopgi¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruyiw Nie sktadowé na

wysypiskach komunalnych. Rozwa& mozliwosé wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadgo produktd

przeprowadz&zgodnie z obovgizujgcymi przepisami przez upowaione jednostki.

Zalecany sposéb unieszkodliwiania: D10 Przeksztdédcrmiczne natzie.

Kod odpadu: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Kod odpadu: 15 01 10* Opakowania zawigecaj substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczon

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowyptzeprowadzi zgodnie z obowizujagcymi przepisami
Opakowania wielokrotnego zutku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzysta Unieszkodliwianie odpado
opakowaniowych przeprowadza w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub kiadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.

Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztadceermiczne natizie.

Zalecany proces odzysku: R4 Recykling lub odzyskainezwigzkow metali.

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz20d2, nr O, poz. 21).

« Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opak@ami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.20
poz. 888).

+ Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.20
nr 112, poz. 1206 z pdiejszymi zmianami).

ncje

<

01,

14 SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Mieszanina podlega przepisom dotycym przewozu towardéw niebezpiecznych zawartych wRABansport drogowy),
RID (transport kolejowy), IMDG (transport morskil,AO/IATA (transport lotniczy).

14.1 Numer UN (numer ONZ) UN 1133
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN Kleje
14.3 Klasa(-y) zagreenia w transporcie 3/F1

14.4 Grupa opakowaniowa 1
14.5 Zagrazenia dlasrodowiska brak
14.6 Szczegolndrodki ostraznosci dla wytkownikdéw  brak

14.7 Transport luzem zgodnie z gagnikiem I brak danych
do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Kod ograniczé przewozu przez tunele: D/E
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Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotygee bezpieczestwa, zdrowia i ochron§rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

= Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprayie
rejestracji, oceny, udzielania zezwble stosownych ogranickew zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmigjace dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylgie
rozporadzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozpgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownigeyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 63/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 Zm&mianami).

= Rozporadzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015mieniajce rozporzdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w vgierarejestracji, oceny, udzielania zezwble
i stosownych ograniciew zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. L 132 z@9.2015).

= Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancjimieszanin, zmieniafe i uchylagce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmienjeg¢ rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 3p3
z 31.12.2008 r. z piejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach azmych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63,
poz. 322 tekst jednolity).

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochr@ngdowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 zzp@jszymi
Zmianami).

= Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obgekiach przedsgbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie dgfmeej (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 639 zmiejszymi
Zmianami).

= Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkjakie naley speint przy
wprowadzaniusciekébw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgiaseczeg6lnie szkodliwych dl
srodowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, Poz. 984 m@jszymi zmianami).

D

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie tdigich poziomow substandj
w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie eéait odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2010, N; P&z. 87).

= Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
Zwigzanej z wysipowaniem w miejscu pracy czynnikdbw chemicznych (D2005, Nr 11, Poz. 8p
z p&niejszymi zmianami).
= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® Zvrze&nia 1997 r. w sprawie ogdlnygh
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1688st jednolity).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 isprawie minimalnych wymagadotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy, zwranych z mgliwoscia wyspienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

= Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie tdwaniebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1867
Z p&niejszymi zmianami).

= Regulamin dla Mjdzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpigch RID (Dz.U.2009
Nr 167, Poz. 1318 z pgaiejszymi zmianami).

= Umowa Europejska dotygea Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towardw Niebezpigth ADR
(zat. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeatarowej (Dz.U.2009, Nr 178, Poz. 1380 tekst
jednolity).
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Sporzdzona zgodnie z Rozpaidzeniem (WE) nr 1907/2006 z piiejszymi zmianami
15.2 Ocena bezpiecastwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonywat oceny bezpiestaea chemicznego.

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zostatla spgzona na podstawie informacji zawartych w karciearakterystyki substanc

dostarczonej przez producenta oraz aktualnie afzoygcych przepiséw.
Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie atscoraz wynikéw badatemperatury zaptonu i temperatury wrzen
Innezrodta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@iibals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).

Data aktualizaciji Zakres aktualizaciji Wersja

31-08-2002 Data spagdzenia karty. MSDS/BN/31-08-2002/PL

01-08-2003 Aktualizacja karty w zwiiku z wefciem w zycie nowych| MSDS/BN/01-08-2003/PL
przepiséw prawnych.

15-11-2003 Aktualizacja danych o szkodlied dla s$rodowiska| MSDS/BN/15-11-2003/PL
naturalnego.

23-07-2004 Aktualizacja danych o szkodlied dla srodowiska| MSDS/BN/23-07-2004/PL
naturalnego.

14-03-2005 Aktualizacja karty w zwdku z wefciem w zycie | MSDS/BN/14-03-2005/PL

Rozporadzenia MZ w sprawie Kkarty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiagzzednia
14 grudnia 2004 r. (Dz. U. nr 2, poz. 8 z dnia 6&znia

2005).
12-05-2005 Aktualizacja danych. MSDS/BN/12-05-2005/PL
30-11-2005 Aktualizacja danych. MSDS/BN/30-11-2005/PL
17-05-2006 Aktualizacja danych. MSDS/BN/17-05-2006/PL
30-01-2007 Aktualizacja danych. MSDS/BN/30-01-2007/PL
12-02-2007 Aktualizacja danych. MSDS/BN/12-02-2007/PL
05-07-2007 Zmiana receptury/aktualizacja danych. DIFBN/05-07-2007/PL
10-04-2008 Aktualizacja karty w zwiku z wefciem w zycie nowych| MSDS/BN/10-04-2008/PL
przepiséw prawnych.
28-12-2012 Dostosowanie ukiadu i e karty do wymaga | MSDS/BN/28-12-2012/PL
Rozporadzenia UE 453/2010.
15-01-2013 Aktualizacja karty w zg#iku ze zmiag hazwy producenta. MSDS/BN/15-01-2013/PL
17-03-2015 Aktualizacja stopki i przepiséw prawnych MSDS/DKBN/17-03-2015/PL
06-08-2015 Dostosowanie §a@ i uktadu karty do Rozpogezenia| MSDS/DKBN/06-08-2015/PL
830/2015.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystykijamaa celu opisanie produktu jedynie z punktu wynia
bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkidezpiecznegoaywania produktu i to on bierz
na siebie odpowiedzial§é za skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterstiotycz wytacznie tytutowego produktu i nie mgdy¢ aktualne lub
wystarczajce dla tego produktuzytego w padczeniu z innymi materiatami lub zdych zastosowaniach.

Stosujcy produkt jest zobowzany do przestrzegania wszystkich olbgmujacych norm i przepiséw, a taé ponosi
odpowiedzialné¢ wynikajaca z niewldciwego wykorzystania informacji zawartych w karctdharakterystyki lub
niewtasciwego zastosowania produktu.

Objasnienie skrétow i akroniméw wygbujacych w karcie charakterystyki:
NDS — Najwysze dopuszczalnecgenie
NDSCh — Najwysze dopuszczalneggenie chwilowe
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Sporzadzona zgodnie z Rozpadzeniem (WE) nr 1907/2006 z péiejszymi zmianami
TWA — Najwyzsze dopuszczalneggenie 8-godzinne

vPVB — (Substancja) Bardzo trwata wykagg bardzo diy zdoIncé¢ do bioakumulacji

PBT — (Substancja) Trwatla, wykazoa zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC — Przewidywaneegenie nie powoduace skutkow

DNEL — Poziom nie powodggy zmian

BCF — Wsp6tczynnik biokoncentraciji

LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje sigon 50% badanych zwieiz

LC50 — Stzenie, przy ktérym obserwujeestgon 50% badanych zwietz

ECx — Stzenie, przy ktérym obserwujegsK% zmniejszenie wzrostu lub szybiod wzrostu

IC50 — Stzenie, przy ktorym obserwujeesb0% inhibicg badanego parametru

RID — Regulamin dla mdzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpigch

ADR — Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigth
IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Mie¢dzynarodowe Zrzeszenie Przeamikdéw Powietrznych

Szkolenia:
W zakresie postepowania, bezpietste i higieny pracy z substancjami i mieszaninambazpiecznymi.

‘www.dragon.biz.pl . . .
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